PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA
(TERMO DE REFERENCIA PADRAO para Licenciamento Ambiental de Atividade de
AVICULTURA)

|. CONCEITUACAO GERAL

O PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL — PCA é um estudo que além de prever os possiveis impactos
ambientais causados pela implantacdo da Atividade também prevé os projeto técnico de instalacdes,
equipamentos e obras destinadas ao controle de poluicdo ambiental, geradas por poluentes liquidos,
sélidos, gasosos e ruidos, em atividades consideradas potencial ou efetivamente poluidoras, que oferece
elementos para a andlise da viabilidade de atendimento aos limites e padrdes ambientais estabelecidos
pelos érgédos ambientais, quando da operagédo da Atividade.

I EMBASAMENTO LEGAL

O PCA devera descrever eventuais compatibilidades e/ou incompatibilidades avaliadas a luz de todas as
normas legais aplicdveis a tipologia da Atividade que estd sendo analisado, ndo bastando a simples
enunciagao das leis, decretos, resolucdes, portarias e outras instrugcfes existentes.

Tal compatibilidade / incompatibilidade devera abranger a legislagdo ambiental concernente, em ambito
Municipal, Estadual e Federal, em especial as Areas de Interesse Ambiental, mapeando as restricdes a
ocupacéo.

O empreendedor deve atender todas as exigéncias das Resolugdes do CONAMA e das leis ambientais e
seus regulamentos e, as demais exigéncias contidas neste Termo de Referéncia para elaboragcédo e
apresentagédo do PCA.

I OBJETO DE LICENCIAMENTO E JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE

Indicar natureza e porte da Atividade, projeto ou atividade, objeto de licenciamento. De forma sintética, mas
objetiva e clara, apresentar os objetivos da atividade e justificativa em termos de sua importancia no
contexto social da Regido e dos Municipios de abrangéncia direta; Justificar a Atividade proposta em fungéo
da demanda a ser atendida, geracao de empregos, dentre outros, e demonstrar, quando couber, a insercdo
do mesmo no planejamento regional e do setor.

v AVALIAQAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - Diagndéstico e Progndstico
Identificar e descrever os principais impactos ambientais e scio-econémicos, positivos e negativos

gue poderdo ocorrer em funcdo das diversas agbes previstas nas fases de planejamento, implantagéo e
operacao e desativacdo da Atividade. Descrever:

a) degradacéo do ecossistema e da paisagem;

b) exploracao de areas de empréstimo para aterro (construcéo de talude);

c) risco de remobilizacao de sedimentos para a coluna d agua na fase de implantagéo;

d) perda da cobertura vegetal;

e) reducao da capacidade assimilativa de impactos futuros;

f) reducdo de &reas propicias a presenca de espécies em extin¢édo;

g) alteracdo da funcao de filtro bioldgico;

h) comprometimento dos corredores de transito de espécies nativas;

i) alteracdes fisico-quimicas e biolégicas de corpos receptores de efluentes;

j) risco de introducdo de espécies exoticas.
Considerar o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidéncia dos impactos e indicando os
métodos, técnicas e critérios para sua identificagao, quantificagéo e interpretacéao.

As informacBes a serem abordadas neste item devem propiciar o diagnéstico da area de influéncia da
Atividade, refletindo as condi¢gfes atuais dos meios fisico, biolégico e socioeconémico. Devem ser inter-
relacionadas, resultando num diagndstico integrado que permita a avaliagdo dos impactos resultantes da
implantacdo da Atividade.
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Caracterizar a area de influéncia direta e indireta da Atividade, contendo o detalhamento dos aspectos
gualitativos e quantitativos da dgua para captacéo e lancamento.
Considerar no minimo as seguintes interferéncias:
a) no meio fisico e bioldgico abrangendo a geologia, pedologia, geomorfologia, fauna e flora (terrestre
e aquatica), da area em questéo;
b) no uso do solo e da agua;
c) naintensificacdo de trafego na area;
d) na valorizagdo/ desvalorizac&o imobiliaria;
e) na infra-estrutura existente de abastecimento de agua, energia, esgotamento sanitario, de aguas
pluviais e de residuos sdlidos;
f) em desapropriacdes e realocacdo de populacao;
g) nharemocdao de cobertura vegetal e faunistica;
h) na eroséo e assoreamento;
i) no nivel de ruido durante a fase de implantacgéo;
j) naemissdo de odores e particulados na atmosfera durante a fase de implantacéo;
k) nos recursos hidricos superficiais e subterréneos;
I) na oferta de emprego de mao de obra qualificada e ndo qualificada nas fases de implantacédo e de
ocupacédo da Atividade.

V CONTEUDO MINIMO DE UM PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL

1 Caracterizacado da Atividade
A caracterizacdo da Atividade deve ser apresentada de forma a possibilitar a sua compreensao, a
compatibilidade com as normas legais, a sua adequac¢ao ambiental.

1.1 Area da Atividade
a) areatotal;
b) area construida ou (e) a ser construida;
c) arealivre;
d) érea destinada a futuras ampliacdes;
e) area destinada ao sistema de controle de poluicdo ambiental.

1.2 Numero de Funcionarios

1.3 Periodo de Funcionamento
Indicar o periodo diario de funcionamento da Atividade e o nimero de turnos diarios, caso as
diversas &reas da ndo tenham o mesmo periodo diario de funcionamento, indicar as varia¢des existentes.

1.4 Caracteristicas da Atividade

a) Descricédo do regime de criagdo que a Atividade utiliza: Incubatério, Postura e Corte;

b) Quantificagédo do plantel por sistema de criagdo existente e a capacidade maxima instalada;

¢) Indicacdo dos produtos usados para a alimentacdo das Aves, para a desinfec¢cdo e limpeza das
instalacdes bem como medicamentos utilizados, citando o nome do fabricante, nome comercial e
formulacdo quimica e concentracéo, quantidades consumidas por dia, més e ano;

d) Apresentar a relagdo dos animais produzidos, por categoria, mensal e anualmente. Informar a
empresa de integracao, se for o caso.

1.5 Diversificacdes e AmpliagBes
a) relacionar as possiveis diversificacdes de Atividade;
b) relacionar também as ampliagSes programadas dentro de 1,2 e 5 anos, decorridos da data de
apresentacéo do projeto.

1.6 Nome e razéo social completa da Atividade
1.7 Endereco

Endere¢o completo do estabelecimento, inclusive telefone (quando os escritérios forem localizados
em local diferente da Atividade, fornecer ambos os enderecos e telefones, indicando claramente o endereco
para envio de correspondéncias).

1.8 Tipo (natureza) da Atividade
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A descricdo e apresentacdo atividade, incluindo: plantas, cortes e perfis das diversas unidades
previstas. As informacBes devem abordar as acdes e suas principais caracteristicas durante as fases de
planejamento, implantacao e operacdo da Atividade.

1.9 Situacao da Atividade
Indicar se em implantacdo, em atividade, em ampliacdo ou (e) reforma.

2. Informacdes sobre o Processamento

2.1 Matérias Primas e Produtos Auxiliares
Indicar todas as matérias primas e produtos auxiliares empregados no processo e as quantidades
consumidas por dia e as formas de armazenamento e estocagem.

2.2 Fluxograma e Descricdo detalhada dos Processos e Operacdes
Apresentar um ou mais fluxogramas detalhados do processo, nos quais devem estar indicados, ho minimo:
a) todas as operacdes que compdem os processos ou linhas de producéo;
b) todos os pontos de introdugéo de agua e vapor;
c) todos os pontos de origem de efluentes liquidos, de emissbes gasosas e residuos solidos;
d) todos os pontos de introducdo de matérias primas e de produtos quimicos auxiliares, com indicacéo
das quantidades introduzidas.
Obs.: Quando houver utilizagdo de simbologia ou abreviatura, anexar ao fluxograma legenda explicativa.

3 Informacgbes sobre a agua utilizada

3.1 Fontes de Abastecimento
a) relacionar todas as fontes de abastecimento de 4gua utilizadas (rio, ribeirdo, lagoa, pogos freaticos,
pocos produzidos, rede publica de abastecimento, etc.);
b) indicar, para cada fonte, a vazao horaria maxima a ser aduzida e o periodo diario de aducéo.

3.2 Usos
a) relacionar todos os usos de agua, abrangendo todas as areas, inclusive utilidades (caldeiras,
circuitos de refrigeragéo, etc.);
b) indicar, para cada uso, a vazao utilizada maxima e o periodo de utilizacéo.

3.3 Processos de Tratamento

Descrever sucintamente todos os processos de tratamento e de condicionamento de agua
empregadas, indicando os produtos quimicos utilizados e os efluentes eventualmente gerados.
4 Informag6es sobre Aguas Pluviais
4.1 Descricdo do Sistema de Captacéo, Transporte e Disposi¢do das Aguas Pluviais

Quando existirem &reas descobertas de processamento ou de estocagem de matérias primas,
produtos quimicos e materiais auxiliares, prever sistema de prevencdo para a ndo contaminagéo das aguas
pluviais ou sistema de tratamento, caso necessario.

5 Corpo Receptor
Vazao e parametros (no caso de rios) e bacia hidrografica a que pertence.

6 Informagbes Sobre os Esgotos Sanitarios

6.1 Descricdo do Sistema de Coleta e Tratamento, fornecendo também dados de Vaz&o quando for previsto
gualquer sistema de tratamento aplica-se o disposto no item relativo a Esgotamento Sanitario.

6.2 Disposi¢éo Final Adotada para os Esgotos Sanitarios
(Infiltracé@o, Lancamento em Rede e/ou Langamento em Corpos Hidricos, etc.).

7 Informagdes Sobre os Efluentes Liquidos
7.1 Descricao sucinta do sistema de captacao e disposi¢do de aguas pluviais

7.2 Informacdes sobre a quantidade de efluentes liquidos provenientes da lavagem de pisos e recipientes,
dos dejetos animais, etc., 0s quais deverao ser discriminados separadamente. Citar a vazao média diaria.
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7.3 Disposicao de dejetos no Solo

7.4 Uso Agricola

Considera-se a disposicao de dejetos de Aves no solo para uso agricola quando o mesmo for
aplicado em solo para fins agricolas e florestais, como condicionador ou fertilizante, de modo a proporcionar
efeitos benéficos para o solo e para as espécies nele cultivadas.

7.4.1 Descri¢éo Geral do Local
Descrever as caracteristicas gerais do local que contém a area destinada para a disposi¢do do
despejo denominada “area propriamente dita”.

a) localizacao;
b) clima - clima predominante na regido, podendo seguir a classificacio de KOEPPEN, precipitagéo
média dos meses de disposicédo do despejo no solo;

7.4.2 Caracterizacdo do Solo
a) tipo de solo;
b) profundidade do lencol freatico;
c) andlise de solo — analise de rotina de fertilidade e granulometria.

7.4.3 Descricao Técnica da Metodologia de Disposi¢édo de Dejetos no Solo
a) técnicas ou préaticas de uso, manejo e conservacdo do solo compativeis com a Classificacdo de
risco da area em questao;
b) procedimento de aplicacdo: Epoca de aplicagdo, forma de aplicagdo, culturas, freqiiéncia, técnica de
aplicacéo;
c) taxa de aplicacao.

7.4.4 Justificativa do Sistema Proposto
Justificar através de dados e/ou estudos j& existentes da viabilidade da utilizacdo proposta do
despejo, quanto a resposta agronémica e o ndo comprometimento dos recursos hidricos e do solo.

7.4.5 Monitoramento
Realizar no minimo 1 (uma) vez por ano. Através de analise do solo (rotina) antes da aplicacdo do
residuo.

7.4.6 Infiltracéo

Para o caso do despejo ser disposto em solo com fins ndo-agricolas. Utilizar as Diretrizes do IAP de
apresentacéo de projetos de disposi¢éo de efluentes liquidos no solo.
Deveréo ser fornecidas informagdes sobre a qualidade dos efluentes liquidos, tais como: pH, DBO, DQO.
Estes dados poderdo ser obtidos pela anélise do efluente, através de literatura ou pela andlise de efluentes
de atividades similares.

7.5 Projeto Hidraulico do Tratamento de Efluentes Liquidos
a) descricdo do(s) sistema(s) de tratamento(s) adotado(s).
b) justificativa da escolha do(s) tipo(s) de tratamento(s) adotado(s);
¢) calculo do dimensionamento hidraulico das diversas unidades que compdem o sistema. Escolha e
justificativa das vazdes adotadas;
d) caracteristicas provaveis dos efluentes liquidos tratados (pH, DBO, DQO, etc.).

7.6 Balanco Hidrico

Apresentar, através de diagrama de blocos, um balanco material completo da agua utilizada na
Atividade e efluentes gerados, inclusive das areas de utilidades (purgas de caldeiras, purgas de sistemas de
resfriamento, descargas de sistemas de tratamento de aguas, etc.), indicando as vazdes aduzidas das
diversas fontes, as vazdes utilizadas nas diversas operacdes, processos e usos, as perdas (parcelas
evaporadas, incorporadas ao produto, etc.), as vazfes dos efluentes gerados nas diversas operacdes e
processos, indicando todos os circuitos fechados que porventura existam.

7.7 Informacdes Quantitativas
a) fornecer dados de vazao, volume e periodicidade os quais devem ser fornecidos para cada efluente
isoladamente;
b) no caso de efluentes descontinuos, indicar para cada efluente: a periodicidade das descargas, o
volume descarregado de cada vez e a duragéo ou vaz&o da descarga;
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c) no caso de efluentes continuos de vazao constante, indicar para cada efluente: a vazao horéria ou a
vazao diaria ou o periodo diario de descarga de efluente.
Obs.: Os efluentes relacionados devem estar indicados no fluxograma solicitado (item 2.3).

7.8 Informacdes Qualitativas
a) fornecer para cada efluente liquido, as caracteristicas fisicoquimicas necessarias a sua perfeita
caracterizacdo, englobando, no minimo, aquelas caracteristicas objeto de limitacdes na legislacao
vigente aplicaveis ao despejo em questéo;
b) no caso de Atividade em operacdo deverdo ser apresentados dados de amostragem dos efluentes
da proépria atividade, descrevendo o tipo de amostragem realizada;

7.9 Informacdes sobre a Disposi¢ao Final dos Efluentes Liquidos

a) informar a disposicdo final adotada para efluentes liquidos: infiltracdo, lancamento em rede e/ou
lancamento em corpos hidricos;

b) no caso de lancamento em corpos hidricos (rio, cérregos, lagoas,etc.), indicar nome, classe
(segundo legislacdo em vigor) e bacia hidrografica. Mesmo no caso de infiltracdo informar corpos
hidricos préximos e bacia hidrografica;

c) no caso do efluente ser langado em regime descontinuo ou em batelada, devera ser prevista a
implantagdo de pelo menos um tanque pulmao, para posterior langamento no corpo hidrico, em
regime de vazao constante, a qual devera atender os critérios estabelecidos na Resolucéo
CONAMA 430/2011, bem como atenda classificagéo e a capacidade de diluicdo do corpo hidrico.

8 Informacdes sobre Emiss6es Gasosas

8.1 Fontes de Poluicdo do Ar

Especificar detalhadamente todos os processos geradores de poluicdo do ar, tais como caldeiras,
fornos, moinhos, secadores, etc., que emitam gases, vapores e/ou material particulado para a atmosfera,
seja através de dutos, chaminés ou emissfes fugitivas.

8.2 Producéo Tipica dos Processos

Especificar para cada processo acima o periodo de funcionamento e as caracteristicas técnicas de
utilizacdo e/ou operacdo dos mesmos, informando a capacidade de produgcdo de cada um, através do
volume de producdo ou pelo consumo de matéria prima. Para os processos de queima deve ser
adicionalmente informada a potencia térmica nominal.

8.3 Tempo de Operagéo dos Processos
Especificar para cada processo acima o periodo de funcionamento previsto (diario, mensal e anual).

8.4 Chaminés

Especificar o nimero e altura das chaminés ou dutos em relagéo ao nivel do solo, a edificacdo onde
a fonte potencialmente poluidora estara instalada, a altura da residéncia vizinha mais alta num raio de 300
metros e das outras construcdes vizinhas, indicando os equipamentos onde serdo instaladas as mesmas.

8.5 Combustiveis
Especificar os combustiveis a serem utilizados (tipo e quantidade diaria, mensal e anual) por cada
processo acima identificado.

8.6 Enquadramento
Especificar o artigo no qual cada processo de enquadra e os padrbes de emissdo e de
condicionamento a serem atendidos, com as respectivas justificativas.

9 Informacdes Sobre Residuos Sélidos

9.1 Residuos Gerados

Apresentar relacdo completa dos residuos soélidos, indicando sua origem, producédo diéria (peso e
volume), caracteristicas (estado fisico, composicdo quimica, peso especifico), processamento (tipo de
acondicionamento e de remocé&o) e destinacado final (incineragdo, aterros, etc).

9.2 Disposicao Final
Descrever o tipo de disposigédo final dos residuos sélidos.

10 Vetores
Detalhar medidas adotadas visando minimizar o problema.
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11 Qutras Informacdes

Em caso de armazenamento de produtos perigosos, tais como produtos téxicos, inflamaveis,
informar se existe Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais.

Informar se existe passivo ambiental na area da Atividade e medidas que estdo sendo adotadas
para sua eliminacao e/ou controle.

VI MEMORIAL TECNICO
1 Esgoto Sanitério

1.1 Dimensionamento do Sistema de Tratamento
Apresentar o dimensionamento completo e detalhado de todas as unidades de tratamento de esgoto
sanitario, especificando todos o0s parametros usados e necessdrios a sua compreensao. O
dimensionamento deve ser feito rigorosamente de acordo com as normas especificas da ABNT:
a) NBR 7229 - Projeto, construcao e operacédo de sistemas de tanques sépticos;
b) NBR 13969 — Tanques sépticos. Unidades de tratamento complementar e disposicao final dos
efluentes liquidos — Projeto, operacao e construcao;
¢) NBR 12209 - Projeto de estacdes de tratamento de esgoto sanitario.

2 Efluentes Liquidos
2.1 Descricao dos Sistemas de Tratamento

Os sistemas de tratamento propostos devem ser suficientemente descritos, com anexacdo de
fluxogramas detalhados, onde constem todos 0s processos e operacdes empregadas.

2.2 Justificativa dos Sistemas de Tratamento
Justificar a escolha do tratamento proposto com base em tecnologia aplicada, caracteristica dos
efluentes, vazdes e outros aspectos.

2.3 Dimensionamento

a) apresentar o dimensionamento completo e detalhado de todas as unidades de tratamento,
especificando todos os parametros usados e necessarios a sua perfeita compreensao;

b) o0s canais ou tubulagbes de entrada ao sistema de tratamento, de recirculacdes e de langcamento
final devem ser providos de sistemas de medi¢éo de vazéo (vertedores, calhas Parshall, etc.);

¢) no caso especifico de infiltracdo de efluentes liquidos no solo, aplica-se o disposto no item 4;

d) no caso do projeto prever a implantacdo de lagoas de estabilizacdo, deverd ser apresentado
relatério de caracterizagdo do solo.

2.4 Monitoramento
a) devem ser indicados todos os controles a serem efetuados (fisico-quimicos, operacionais, etc.) e a
freqliéncia necessaria, visando garantir o rendimento esperado. Também devem ser relacionados
os problemas que mais comumente possam ocorrer e a respectiva solucao;
b) especificar se as analises laboratoriais serdo realizadas na propria empresa ou por terceiros.

2.5 Caracteristicas dos Efluentes Finais
Apresentar as caracteristicas provaveis para os efluentes finais, cujos pardmetros devem ser os
mesmos indicados para a caracterizacao qualitativa dos efluentes brutos.

3 Emissdes Atmosféricas

Devera ser apresentado o Plano de Controle de Poluicdo do Ar, especificando as medidas a serem
tomadas para atender os padrfes de emissdo e de condicionamento e os padrfes de qualidade do ar no
entorno, ambos estabelecidos na Resolugdo SEMA 054/06. O Plano devera contemplar, no minimo, os itens
abaixo.

3.1 Descricdo do(s) Sistema(s) Tratamento(s) Adotado(s)
Os sistemas de tratamento propostos devem ser suficientemente descritos, com anexacdo de
fluxogramas detalhados, onde constem todos os processos e operacdes empregadas.

3.2 Dimensionamento do(s) sistema(s)
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a) apresentar dimensionamento completo e detalhado de todas as unidades de tratamento,
especificando todos os pardmetros usados e necessarios a sua perfeita compreensao.

b) apresentar o dimensionamento de dutos e chaminés, conforme parametros estabelecidos na
Resolucao SEMA 054/06.

3.3 Caracteristicas Provaveis das Emiss6es Atmosféricas Emitidas apds Tratamento
Descrever os valores de parametros para emissdes gasosas, apos tratamento, tais como Material
Particulado, SOx, NOx, CO, entre outros. (obs: 0z6nio ndo é emitido).

3.4 Garantia da Eficiéncia do Equipamento Instalado
Apresentar dados sobre a eficiéncia esperada para equipamentos de controle de emissdes
atmosféricas propostos.

3.5 Automonitoramento

a) para Atividade de porte pequeno ou médio, apresentar, para cada processo, a freqiéncia de
monitoramento, de acordo com o estabelecido nos artigos especificos ou no artigo 68 da Resolucéo
SEMA 054/06;

b) para Atividade de porte grande ou excepcional, ou que utilizem calor ou energia provenientes de
equipamentos com capacidade de geragéo igual ou superior a 50 MW de poténcia térmica nominal,
apresentar o Programa de Automonitoramento, de acordo com o artigo 66-a da Resolucdo SEMA
054/06.

4 Residuos Soélidos

Especificar qualitativa e quantitativamente os residuos sélidos gerados pela Atividade, discriminando
a composicao, (dejetos animais quando for na forma sélida, vasilhames, embalagens, animais mortos, etc.),
guantidade e forma de coleta.

4.1 Informagdes sobre Disposicéo Final
Descrever o(s) tipo(s) de disposicao final de residuos solidos. No caso de disposi¢do no solo, ver
item seguinte.

4.2 Tratamento Adotado
Justificar a escolha do (s) tipo (s) de tratamento (s) adotado (s).

4.3 Memorial de Célculo
Apresentar o memorial de célculo referente ao dimensionamento da solugdo adotada.
a) caso a opcao for queima dos residuos, reportar-se ao item 3.
b) no caso especifico de disposi¢éo de residuos soélidos no solo, aplica-se o disposto no item 5.

5 Disposigao de Efluentes Liguidos e Residuos Sélidos no Solo

5.1 Uso Agricola

Considera-se disposicéo de efluentes liquidos e residuos sélidos no solo para uso agricola quando o
despejo for aplicado no solo para fins agricolas e florestais, como condicionador, fertilizante ou corretivo, de
modo a proporcionar efeitos benéficos para o solo e para as espécies nele cultivadas. Os projetos que
contemplem esse procedimento deverdo conter, no minimo, o seguinte:

5.1.1 Descricdo Geral do Local
Descrever as caracteristicas gerais do local que contém a &rea destinada para a disposi¢cdo do
efluente, denominada "area propriamente dita”, contendo os seguintes dados:
a) relevo - plano, suave ondulado, ondulado, forte ondulado, montanhoso;
b) declividade - declividade média do local, com mapa planialtimétrico da &area p.p. dita;
c) clima - clima predominante na regido, podendo seguir a classificacio de KOEPPEN, precipitagdo
média dos meses de disposicdo do efluente no solo;
d) dimenséo - a area p.p. dita deve ser dimensionada;
e) croqui do local - deve constar no croqui: a area p.p. dita, cursos d 'dgua, via de acesso, pogos de
utilizac@o de adguas subterrdneas demarcados.

5.1.2 Caracterizacdo do Solo
a) tipo de solo;
b) composigcdo granulométrica;
c) capacidade de infiltracao;
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d) profundidade do lencol freatico;
e) analise quimica do solo.

5.1.3 Descricao Técnica da Metodologia de Disposicédo de Efluentes no Solo

a) praticas de manejo e conservacédo do solo que recebera o efluente;

b) procedimento de aplicacéo: periodo, taxa, freqliéncia e técnica de aplicacdo. A taxa de infiltracédo do
efluente a ser disposto no solo, para fins agricolas é definida como quantidade de efluente aplicado
por hectare de solo (m3/ha), E calculada em funcdo da capacidade;

c) de infiltracdo do solo, da caracterizacéo do efluente, da fertilidade antecedente no solo (andlise de
fertilidade) e da recomendacao de adubacédo da cultura. A quantidade € limitada em fungdo do(s)
elemento(s) critico(s).

5.1.4 Justificativa do Sistema Proposto
Justificar através de dados e/ou estudos ja existentes da viabilidade da utilizacdo proposta do
efluente, quanto a resposta agrondmica e o0 nao comprometimento dos recursos hidricos e do solo.

5.1.5 Monitoramento do Sistema
Especificar os pardmetros que serdo avaliados, freqiiéncia e pontos de amostragem.

5.2 Infiltracdo
Os projetos de disposicdo de efluentes liquidos, apds tratamento, no solo deverdo conter, no
minimo, os seguintes dados:

5.2.1 Descrigdo Geral da Area
a) descrever as caracteristicas gerais da area: relevo, clima, dimensdes, declividade, recursos hidricos
superficiais e utilizacdo de dguas subterraneas.

b) caracterizagédo detalhada do(s) solo(s) e subsolo do local:
- descrever 0s solos, realizar testes de infiltragdo padronizados, item 5.2, da Norma NBR 7229,
caracterizar o lencol freatico.

¢) descricdo técnica da Metodologia de disposi¢ao:

- apresentar planejamento e procedimento de aplicagéo.

d) justificativa técnica do sistema proposto:
- descrever e apresentar resultados dos testes e ensaios de tratabilidade executados ou referir-
se a material bibliografico reconhecido, quanto a adequacéo do efluente ao tratamento proposto.
Isso para comprovar a atenuagdo dos poluentes antes de atingir os recursos hidricos, tanto
superficiais como subterraneos.

e) proposta de Monitoramento do sistema:
- monitoramento do solo, aquifero freatico, outros aquiferos e drenagem natural superficial;
- locacdo dos pontos de amostragem e observagdo, equipamentos pontos de amostragem e
observacdo, equipamentos, freqiéncia e forma de amostragem e pardmetros a serem
analisados.

6 Operacéao
c) apresentar manual de operacdo para as instalacdes de tratamento e controle de poluicdo ambiental
suficientemente detalhado para permitir a partida e a futura operacéo do sistema;
d) especificar dentro do organograma da Empresa, o Setor de encarregado da operagédo e manutencao
do (s) sistema (s) de controle de poluicdo ambiental;
e) especificar o nimero de funcionérios especialmente contratadas para operagdo e manutencdo do
(s) sistema (s) de controle de poluicéo.

VIl CRONOGRAMA E ESTIMATIVA DE CUSTOS

1 Especificacdo de Equipamentos
Apresentar as especificacées detalhadas de todos os equipamentos

2 Estimativa de Custos
Apresentar estimativa real e detalhada do custo de implantagéo das unidades projetadas.

3 Cronograma de Implantagcdo do Sistema de Tratamento
Apresentar um cronograma detalhado e real para a execucéo das obras de implantacdo do sistema
de tratamento.
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VIII DESENHOS

1 Das Informacdes Cadastrais
Apresentar um Unico desenho do qual constem a localizacdo geografica da Atividade, principais
acessos, vizinhos e corpos d’agua existentes na regido, incluindo mapa planialtimétrico.

2 Do Projeto do Sistema de Tratamento de Efluentes Liquidos
c) planta geral do sistema de tratamento, mostrando a localizagdo dos medidores de vazao;
d) perfil hidraulico do sistema de tratamento;
e) desenhos com dimensfes e detalhamento das diversas unidades do sistema de tratamento,
inclusive medidor de vazao.

3 Do Projeto do Sistema de Tratamento e Controle de Emissdes Atmosféricas
a) planta geral do sistema de tratamento e controle;
b) desenhos com dimens&es e detalhamento dos diversos sistemas adotados.

4 Do Projeto do Sistema de Tratamento dos Residuos Sélidos
a) planta geral do sistema de tratamento;
b) desenhos com dimensdes e detalhamento dos diversos sistemas adotados.

5 Observacgbes
a) descrever as instrucfes e recomendacdes para operagdo do sistema de tratamento;
b) cronograma provavel de execucado das obras.

IX IDENTIFICACAO DO(S) RESPONSAVEL (1S) TECNICO(S) PELO ESTUDO

a) nome;

b) CPF;

c) qualificagéo profissional;

d) ndmero no Conselho de Classe e Regido;

e) endereco (logradouro, n.°, bairro, municipio, CEP, fone (DDD — n°));

f) declaragéo do(s) profissional (is), sob as penas da lei, que as informacdes prestadas séo
verdadeiras;

g) local e data;

h) assinatura do responséavel técnico;

i) co6pia da ART ou documento correspondente emitido pelo respectivo Conselho de Classe.

Para todos os profissionais que participarem ou co-participarem dos estudos é exigida a apresentacdo e
registro nos respectivos Conselhos de Classe e Sindical especificos.

O profissional e/ou equipe técnica responsavel pela elaboracdo do PCA deve ter capacitacdo técnica
compativel com as caracteristicas da Atividade.

No contrato celebrado com o empreendedor para elaboracdo do PCA, deve ficar claro que a elaboracéo do
PCA néo esta vinculada / condicionada a concesséo de licenciamento ambiental.

X FORMATO DE APRESENTACAO DO PCA

Na apresentacdo do PCA, o empreendedor deve respeitar instrugdes minimas, estabelecidas no presente
Termo de Referencia, sob pena de ndo aceitacdo do trabalho apresentado.

1 Complementacfes: a insuficiéncia de informacdes técnicas, baseadas em diagndsticos e prognésticos
incompletos e que dificultem a perfeita compreensdo de impactos potenciais ou efetivos da Atividade,
implicard em rejei¢cdo do PCA inviabilizando eventual emisséo de licenciamento / autorizagdo ambiental.

2 Formato: o PCA deve ser apresentado conforme segue:
a) Papel - branco, de tamanho A4 (210 x 297 mm), utilizando somente um lado do papel.
b) Paréagrafo:
- Espacgo entrelinha = 1,5 ou 24 pontos - para texto, titulos e subtitulos,
- Espaco entrelinha = simples ou 14 pontos - para nota de rodapé, citacdes diretas, resumo,
titulo de tabelas, indicacdes de fontes de tabelas, referéncias bibliograficas,
- Recuo =2 cm.
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c) Fonte
- Tipo: Arial - Tamanho: 12 (texto e subtitulos),
- Arial 10 para digitacéo de citacdes longas, notas de rodapé, tabelas, quadros e ilustracées,
- Titulos de capitulos sdo escritos em CAIXA ALTA,
- Subtitulos de subsecBes levam mailsculas apenas nas letras iniciais das principais
palavras e sdo escritos em negrito.
d) Margens
- Esquerda: 3,0 cm,
- Direita: 2,0 cm,
- Superior: 3,0 cm,
- Inferior: 2,5 cm.

3 Numeracdo de Péaginas: As paginas devem ser contadas seqliencialmente a partir da folha de rosto,
sendo que a numeracao impressa em algarismos arabicos (1, 2, 3) deve ser colocada no canto superior
direito e somente aparecera a partir da introducao, indo até a Ultima pagina do trabalho. Os elementos pré-
textuais (sumario, resumo e listas) levam numeracdo romana minuscula (iii, iv, v) no centro inferior da
pagina. As paginas de folha de rosto, dedicatéria, agradecimentos e epigrafe ndo levam a numeracéo na
folha apesar de serem contadas.
a) fotografias - devem ser apresentadas em original, com suas respectivas legendas.
b) mapas, tabelas e figuras - copias devem ser legiveis, com escalas adequadas, informando as
fontes, datas e outros detalhes que sejam necessarios.
c) material cartogréfico / bases topograficas - deve as seguintes informacdes:
- Hidrografia,
- Rede viéria,
- Area urbana,
- Edificacdes,
- Curvas de nivel e/ou Cotas topograficas,
- Coordenadas geograficas (UTM).

4 Namero de cépias
a) impressas: deverdo ser entregues 2 (duas) cépias impressas, em meio fisico (papel), sendo
uma delas ndo encadernada para possibilitar eventuais cépias fotostéticas;
b) em meio digital: fornecer 2 (duas) cépias em meio digital (CD), com os arquivos textos em
formato DOC ou PDF e os mapas e fotografias em formato PDF ou JPG ou JPEG, todos
compativeis com a plataforma Windows.

XI CONCLUSOES

Apresentar as conclusdes do PCA, com base nos resultados obtidos na avaliagdo dos impactos ambientais
devendo esclarecer, sob o aspecto ambiental, a viabilidade ou ndo da Atividade e/ou das técnicas
propostas.

Xl REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
A ser apresentada conforme as normas técnicas vigentes.

XIIl DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS MINIMOS A SEREM ANEXADOS
a) outorga de Uso da Agua, emitida pelo Instituto da Aguas do Parand;
b) indicacdo da Equipe Técnica que elaborou o PCA, com as correspondentes Anotacdes de
Responsabilidade Técnica — ART’s referente a elaboracdo do PCA;

A SMMA poderé exigir, a seu critério, outros documentos administrativos especificos para cada tipologia de
Atividade a ser avaliada.
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